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Definiciéon de conceptos de prondstico

Pronadstico de variables de meteorologia

Sistema de pronostico global (GFS) Sistema de prondéstico regional (WRF)

Caracteristicas del Prondstico

- Cobertura Geogréfica

- Resolucién Geogréfica

- Nivel de detalle

- Rango de prevision

- Informacién especializada
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Definiciéon de conceptos de prondstico

Escenarios de prondstico

Carga del —
sistema (MW) \_A

- N

Diaria
rogramacion

En base a: Kroposky (2017) J. Mod. Power Syst. Clean Energy

Minutos a horas
Seguimiento de carga

Segundos a minutos
Regulacion
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Definiciéon de conceptos de prondstico

Intervalos de Tiempo
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Etapas del prondstico

INTEGRACION IMPLEMENTACION
O . ) o
Duracion: 20 dias
O O
Etapa
O O O O O 03 O
Duracion: 6 meses o Duracion: Ciclicas
O
AJUSTES Y PRUEBAS ——
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Flujo de Comunicacion

Recepcion de Datos

giz
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Sector eléctrico: Envio de datos de observacion meteorologia e inyeccion
de energia a la red

Tipos de formatos digitales

W
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E HDF5
Excel
& JSON
a_a SFTP
O
FC3{  Hres
S-O

a

LNDE

CORPORACION

LNDE

CORANI

LNDE

GUARACACHI

* Mediciones de estaciones
meteoroldgicas.

* Mediciones de potencia y Energia
generada por la planta.
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Flujo de Comunicacion

Caracteristicas de los datos enviados

( \, Intérvalo de tiempo de 15 min, depende del escenario

Plantas de generacion solar fotovoltaica
.y 0" ) L" ) ! 4 ‘E'D‘_ {\
P Y J?\ ’ & % E f
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Irradiacién Horizontal | Irradiaciéon Horizontal | Velocidad de viento a | Direccion de viento a |Temperatura ambiente| Humedad Relativa a | Energia Inyectada de
Global [W/m2] inclinada [W/m2] 10 m de altura [m/s] 10 m de altura [°] [°C] 2m de altura [%] la planta [kWh]
Plantas de generacion edlica
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Velocidad de viento a | Direccion de viento a |Temperatura ambiente | Humedad Relativa a Velo%dzﬁucig gieelnto a Direccigﬂfrz \(/ji:lnlo ala Energia Inyectada del
10 m de altura [m/s] 10 m de altura [°] °C 2m de altura [%] aerogenerador [m/s] aerogenerador [°] parque edlico [kKWh]
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Flujo de Comunicacion

Tipo de formatos digitales

Facilidad de
Tipo de Portabilidad Versatilidad manejo de Automatizacion
formato volumen de

informacion

EXCEL @ @ ®

& ¥ &
JSON @ ® @
& @ <
HDF5 @ @ @

/ Bueno Regular ® No o
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Flujo de Comunicacion

Tipos de protocolos de comunicacion

Tipo de Nivel de Versatilidad Tiempo de carga

: Automatizacion
protocolo seguridad y descarga

g & & @

HTTPS @ @

@ Bueno RegUIar ——
No ’V ’

Pagina 12 | 11.10.2022 | Operativizacién del servicio de pronéstico Satlsfactono alemana

DEUTSCHE ZUSAMMENARSE]



Flujo de Comunicacion

Tipos de formatos digitales

Envid de prondstico al sector
eléctrico

Ccsv

B

. SQL
2 * Pronostico de
meteorologia.
g I Z * Prondstico de E HDF5
Potencia y Energia.
Excel
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a_a SFTP
O-8
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CPERVv: Envio6 de datos del prondstico y reporte de validacion
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Reporte de Validacion

Reporte : Prondstico Solar Fotovoltaico

-

. ., Ubicacion: Potosi - Municipio de Uyuni ﬁm,,,m .
Reporte de validacion ’

Creado Por

gbiz i =

CPERv Metricas de validacion - Planta solar fotovoltaica Uyuni

Reporte generado

1. Ubicacion Geografica del proyecto T L
2. Métricas de validacion
« RMSE
« MAE
« |OA
e« R2

3. Graficas comparativas

Potencia Inyectada a la Red

Infarmacion del proyects

- - Glosarle
« Series de tiempo
1o
|
2 oot docorulac M
. . . cooperacion g iz
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Pronostico Operativo

Escenarios para pronostico de energia solar fotovoltaica

1 |

v

2
Inicio de la Fin de la Inicio de Fin de ejecucién Inicio del Post-
descarga GFS descarga GFS  ejecucion del del WRF procesamiento
WRE
Caracteristicas Escenario 1 Escenario 2
Intervalo de tiempo cada... 15 min 5 min
Tiempo de procesamiento del CPERv 9 h 30 min 5h
Almacenamiento de datos por dia en el
CPERV 12 GB 7 GB
_— CSV, SQL, CSV, SQL,
Formato de entrega del prondstico HDF5,Excel JSON | HDF5.Excel JSON
Hora es}lmada de entrega de pronéstico 05:00 05:00 / 11:00
(cada dia)
Hora estimada de entrega de métricas de 05:00 05:00

validacion (cada dia)

\Validez de pronéstico

3 dias en adelanto

1 dia en adelanto

Sensibilidad

Media

Alta

Recepcion de datos al CPERV (cada dia)

18:00

18:00
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Pronostico Operativo

Escenario 1
6h|0d 6h [1d 6h |2d 6h|3d >
giz [ 1|
1 -
e | S
EN 2?.!( ACHI . . .
giz
/n\
Envié del Pronéstico Solar Fotovoltaico validado al . . .
O . Prondstico de los datos de: potencia y energia
sector eléctrico. . ) > Y
inyectada a la Red y datos meteorolégicos.
Envi6 al CPERv de datos de meteorologia,
|

. potencia del medidor principal y energia generada
por la planta solar fotovoltaica de las pasadas 24

hrs.
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Pronostico Operativo
Escenario 2

5h

6h 11h [ 12h 18h 1d

5h

6h

11h | 12h
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Envié del Prondstico Solar Fotovoltaico validado al
sector eléctrico.

Envio al CPERv de datos de meteorologia,
potencia del medidor principal y energia generada
por la planta solar fotovoltaica de las pasadas 24
hrs.
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Prondstico de los datos de: potencia y energia

inyectada a la Red y datos meteorolégicos.

Métricas de validacion.
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Pronostico Operativo

Escenarios para pronostico de energia eodlica

ﬁﬁl l/

Inicio de la Fin de la Inicio de Fin de ejecucion  Inicio del Post-  Fin del Post-
descarga GFS descargaGFS  ejecucion del del WRE procesamiento  Procesamiento
WRF
Caracteristicas Escenario 1 Escenario 2
Intervalo de tiempo cada... 15 min 15 min
Tiempo de procesamiento del CPERv 9 h 30 min 21 h 30 min
Almacenamiento de datos por dia en
el CPERV 12 GB 22 GB
L CSV, SQL, CSV, SQL,
Formato de entrega del pronéstico HDF5, Excel JSON | HDF5,Excel JSON
Hora’es_tlmada de ?ntrega de 05:00 05:00
prondstico (cada dia)
Hora gstlmc:ida de ent}rega de métricas 05:00 05:00
de validacion (cada dia)
Validez de pronéstico 3 dias en adelanto |5 dias en adelanto
Sensibilidad Media Media
-7 |
Recepcion de datos al CPERV (cada 00:00 00:00

dia) ’v
cooperacion g iz
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Pronostico Operativo
Escenario 1

6 h 6h | 2d

6 h

3d
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Envié del Pronéstico Solar Fotovoltaico validado al

Envi6 al CPERv de datos de meteorologia,

potencia del medidor principal y energia generada

por la planta solar fotovoltaica de las pasadas 24 O
hrs.
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Pronostico Operativo
Escenario 2

2h| |od 2h| |1d 2h| |2d 2h | |3d 2h 4d -2h 5d >
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Envié del Pronéstico Solar Fotovoltaico validado al
sector eléctrico.

Envi6 al CPERv de datos de meteorologia,

. Prondstico de los datos de: potencia y energia
inyectada a la Red y datos meteorolégicos.

potencia del medidor principal y energia generada ——

por la planta solar fotovoltaica de las pasadas 24 (O  Meétricas de validacion.
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Deutsche Gesellschaft fur
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